
Orientering om igangsetting av nytt vannbehandlingsanlegg på Langevatn 

 

IVAR ønsker å produsere vann som er uten fremtredende farge, lukt og smak. For å nå dette 
målet har IVAR sett det nødvendig å utvide vannbehandlingen på Langevatn. 
Vannbehandlingen består i dag av filtrering gjennom alkalisk filter, UV-behandling og 
klorering (se figur 1). De nye prosesstrinnene er ozonering og biofiltrering og legges til den 
eksisterende prosessen. Dette vil redusere farge, lukt og smak på vannet og gi en hygienisk 
sikrere prosess.  

 

 

Figur 1 Vannbehandlingsprosess på Langevatn. De blå boksene viser eksisterende anlegg og 
de gule er nye prosesstrinn. 

 

Når vannet behandles med ozon, vil organisk materiale bli brutt ned i mindre molekyler. 
Disse organiske bitene blir mat for bakteriene i biofiltrene.  

Noe av dette organiske stoffet vil ikke blir spist opp i biofiltrene, men følge vannstrømmen 
ut på nettet. Denne kan føre til et økt kimtall i en periode. Vi vet ikke hvor høyt kimtallet kan 
bli eller hvor lenge denne perioden vil vare, men vannet vil hygienisk sett være trygt.  

 

 

 

 


