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Sjekkliste for mottak av nye typer våtorganiske avfallsfraksjoner, 
Sentralrenseanlegg Nord-Jæren
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Veiledning til sjekkliste for mottak av nye våtorganiske avfallsfraksjoner,
Sentralrenseanlegg Nord-Jæren

Produsent:


Transportør:
Hentested: 



Type avfall:

Leveransens omfang (mengde og hyppighet):

Kort beskrivelse av avfallsfraksjonen (partikkelstørrelse osv.):
Prosesspåvirkning:
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Hvilken pH har avfallet?

Varierer pH mye fra gang til gang?




(ja/nei)
Hva er tørrstoffinnholdet (TS)?








%
Varierer tørrstoffinnholdet mye fra gang til gang?

(ja/nei)

Hva er innholdet av organisk stoff?






- glødetap








% av TS

- KOF 







mgO/l

Kan avfallet inneholde sulfater, klorider eller nitrater?

(ja/nei)

Dersom avfallet kan inneholde sulfater, klorider eller nitrater, må dokumentasjon vedlegges.
Produktpåvirkning:


 

Kan avfallet inneholde tungmetaller?

(ja/nei)
Kan avfallet inneholde antibiotika?
(ja/nei)
Kan avfallet inneholde organiske miljøgifter?
(ja/nei)

Dersom avfallet kan inneholde forbindelsene ovenfor, må dokumentasjon vedlegges.
For avfallsfraksjoner som er omfattet av forskrift om animalske biprodukter:


Avfallskategori: 
2



3
Dersom kategori 2 er valgt, skal handelsdokument vedlegges.
Dato:_______

Firma/Signatur:_______________________  
Alle avfallsfraksjoner som leveres til Sentralrenseanlegg Nord-Jæren må være forhåndsgodkjente. For å godkjenne leveransene trenger vi opplysninger om kvaliteten på avfallsfraksjonene. 

Parameterne pH, tørrstoff, glødetap og KOF skal dokumenteres i form av laboratorieanalyser. 
De resterende parameterne skal dokumenteres i form av laboratorieanalyser dersom den aktuelle avfallsfraksjonen kan inneholde disse forbindelsene.
Forklaring til analyseparametere:

pH: 


surhetsgrad; kan virke hemmende på råtneprosessen
TS: 


andel fast stoff; betydning for pumpeegenskaper
Glødetap: 
mål på innhold av organiske stoff; benyttes ved beregning av teoretisk gassproduksjon
KOF: 

kjemisk oksygenforbruk; mål på innhold av organisk stoff; benyttes ved beregning av teoretisk gassproduksjon 

Sulfat (SO42-):
kan virke hemmende på råtneprosessen 
Klorid (Cl-):
kan virke hemmende på råtneprosessen
Nitrat (NO3-):  
kan virke hemmende på råtneprosessen
Sjekklisten skal sendes til IVAR IKS v/Ernst Rune Danielsen, Postboks 8134, 4069 Stavanger i god tid før avfallsfraksjonene skal leveres til Sentralrenseanlegg Nord-Jæren. Dersom noe er uklart i forbindelse med utfylling av skjemaet, kontakt Ernst Rune Danielsen. 
07005101
07005101
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